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ODDIEL I: Identifikacia latky/zmesi a spoloCnosti/podniku

- 1.1 Identifikdtor produktu
- Obchodny nazov: SH 81 Comp. A

- 1.2 Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju
Ziadne mimoriadne poZiadavky.

- Sektor pouZitia

SUI9 Stavebné a konstrukcné prace
SU22 Profesiondlne pouZitia: Siroka verejnost (administrativa, vzdelavanie, zabava, sluzby, remesla)
Len pre profesiondlnych uzivatelov.

- Kategoria produktov PC9a Natery a farby, riedidla, odstranovace naterov

- PouZitie materidlu /zmesi
2-komponentny SH vrchny parketovy lak na baze rozpustadiel
Zlozka A

- 1.3 Udaje o doddvatelovi karty bezpecnostnych tidajov
- Vyrobca/dodavatel’:

HA — UZ market, s. r. o.

Strkova 94, Zilina 010 01

ICO 0036011282

Tel. +421 41-56 55 540

Fax.: +421 41- 500 60 14

- Informacné oddelenie:
HA — UZ market, s. r. o.
Tel.: 0903720635
E-mail: hlavka@ha-uz.sk

- 1.4 Nudzové telefonne Cislo:
NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, Univerzitnd nemocnica Bratislava, Pracovisko -
Nemocnica akad. L. Dérera, Kramare
Klinika pracovného lekarstva a toxikologie LF UK, SZU a UNB
Limbova 5, 833 05 Bratislava
24 hodinova konzultacna sluzba pri akutnych intoxikaciach: +421 2 54 774 166
e-mail: ntic@ntic.sk

ODDIEL 2: Identifikdacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikdcia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO02 plamen

Flam. Liq. 3 H226 Horlava kvapalina a pary.

g @ GHSO05 korozivnost

Eye Dam. 1 H318 Sposobuje vazne poskodenie oci.

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kozu.
STOT SE 3 H336 Moze sposobit ospalost alebo zavraty.

- 2.2 Prvky oznacovania

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podla noriem CLP.

(pokracovanie na strane 2)
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- VystraZné piktogramy

GHS02 GHS05 GHSO07

- Vystrazné slovo Nebezpecenstvo

- Nebezpecenstvo urlujiice komponenty uvadzané na etikete:
2-metylpropan-1-ol
n-butanol
- VystraZné upozornenia
H226 Horlava kvapalina a pary.
H315 Drazdi kozu.
H318 Spésobuje vazne poskodenie oci.
H336 Méze sposobit ospalost alebo zavraty.
- Bezpelnostné upozornenia

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov vznietenia. Zakaz fajcenia.

P261 Zabrarite vdychovaniu par.

P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydla.

P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/ lekdra.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minit ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate
kontaktné sosovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P333+P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku pomoc/
starostlivost.
P403+P235 Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Uchovavajte v chlade.

- DalSie tidaje:
EUH208 Obsahuje formaldehyd. Moze vyvolat alergicku reakciu.
- 2.3 Ind nebezpecnost
- Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: NepouZitelny
- vPvB: Nepouzitelny

ODDIEL 3: ZloZenie/informdcie o zloZkdach

- 3.2 Zmesi

- Popis: Rozpustadlova zmes s prisadami.

- Nebezpecné obsiahnuté ldtky:
CAS: 123-86-4 \buyl acetar 10-<15%
EINECS: 204-658-1 @ Flam. Liq. 3, H226; &> STOT SE 3, H336, EUH066
Reg.nr.: 01-2119485493-29
CAS: 78-83-1 | 2-metylpropan-1-ol 10-<20%
EINECS: 201-148-0 & Flam. Liq. 3, H226; <> Eye Dam. 1, H318; <& Skin Irrit. 2,
Reg.nr.: 01-2119484609-23 | H315; STOT SE 3, H335-H336
CAS: 71-36-3 \n-butanol 5-<10%
EINECS: 200-751-6 & Flam. Liq. 3, H226; > Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4,
Reg.nr.: 01-2119484630-38 |\ H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336
CAS: 64-17-5 etanol 5-<8%
EINECS: 200-578-6 <® Flam. Lig. 2, H225
Reg.nr.: 01-2119457610-43
CAS: 108-65-6 2-metoxypropan-2-yl acetat 5-<10%
EINECS: 203-603-9 '<® Flam. Liq. 3, H226
Reg.nr.: 01-2119475791-29

(pokracovanie na strane 3)
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CAS: 1330-20-7 xylén 1-<2,5%
EINECS: 215-535-7 \<® Flam. Liq. 3, H226; > Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332;

Reg.nr.: 01-2119488216-32 | Skin Irrit. 2, H315

CAS: 50-00-0 formaldehyd <0,5%
EINECS: 200-001-8 &> Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331;

Reg.nr.: 01-2119488953-20 <¢> Muta. 2, H341,; Carc. 1B, H350; Skin Corr. 1B, H314;
Skin Sens. 1, H317
Specifické koncentracné limity: Skin Corr. 1B; H314: C 225 %
Skin Irrit. 2; H315: 5% <sC<25%
Eye Irrit. 2, H319: 5 % <C <25 %
Skin Sens. 1; H317: C 20,2 %
STOT SE 3; H335: C =25 %

- DalSie tidaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- Po vdychnuti:
Privod cerstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladat lekdra.
V pripade bezvedomia ulozenie a preprava v stabilizovanej polohe naboku.
- Po kontakte s pokoZkou: Okamzite umyt vodou a mydlom a poriadne oplachnut.
- Po kontakte s ocami:
Oci s otvorenymi vieckami vyplachovat niekolko minut prudom tecuicej vody, ndsledne konzultovat s lekarom.
- Po prehltnuti: Nevyvolavat vracanie, okamzite privolat’ lekara.
- 4.2 NajdoéleZitejsie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.
- 4.3 Udaj o akejkol’vek potrebe okamfitej lekdrskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky: CO2, piesok, hasiaci prasok. Nepouzivat vodu.
- Hasiace prostriedky nevhodné 7 bezpecnostného hl’adiska: Voda.
- 5.2 Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajice z ldtky alebo zo zmesi
Moze vytvarat vybusné zmesy plynu so vzduchom.
- 5.3 Pokyny pre poZiarnikov
- ZvldStne ochranné prostriedky: Nasadit' ochrannu dychaciu masku.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol’neni

- 6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy
Pouzivat ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrzat' v bezpecnej vzdialenosti.
Nepripustit' do blizkosti zapalné zdroje.

Zabezpecit dostatocné vetranie.

- 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:

Nepripustit prienik do kanalizacie/povrchovych vod/spodnych vod.

- 6.3 Metody a materidal na zabrdnenie Sireniu a vycistenie:

Zozbierat prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viazuce kyseliny,
univerzalne pojiva, piliny).

Kontaminovany material likvidovat ako odpad podla bodu 13.

Zabezpecit dostatocné vetranie.

- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informdcie o bezpecnej manipulacii pozri kapitola 7.

Informdcie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.

(pokracovanie na strane 4)
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Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchddzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpeéné zaobchddzanie
Noste vhodny ochranny odev a ochranné prostriedky na oci/tvar.
Znecistené, nasiaknuté casti odevu okamZzite vyzliect.
Zabranit styku s ocami a pokozkou.

Skladovat oddelene od potravin, napojov a krmovin.
Opatrne otvarat’ a manipulovat' s nadrzami.
Oddelené skladovanie ochranného odevu.
Nevdychovat plyny/pary/aerosoly.

Pred prestavkami a po ukonceni prace umyt ruky.

- InStrukcie na ochranu pred vznikom poZiaru a vybuchu:
Nepripustit' do blizkosti zapalné zdroje - nefajcit.

Prijat opatrenia proti vzniku elektrostatického naboja.
Pristroje na ochranu dychu v pohotovosti.

- 7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vrdtane akejkol’vek nekompatibility
- Skladovanie:
- PoZiadavky na skladovacie priestory a ndadrie: Skladovat na chladnom mieste.
- InStrukcie ohl’adne spoloéného skladovania: nevyzaduje sa
- DalSie inStrukcie o podmienkach skladovania:
Skladovat' v suchu a chlade v riadne zavretymi nadobami.
Chraiite pred horucavou a priamym slnecnym Ziarenim.
- 7.3 Specifické konecné poufitie, resp. poufitia Nie s k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- Stucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
CAS: 123-86-4 butyl acetdt
NPEL (SK) |NPEL hranicny: 723 mg/m’, 150 ppm
NPEL priemerny: 241 mg/m’, 50 ppm
IOELV (EU) |NPEL hranicny: 723 mg/m’, 150 ppm
NPEL priemerny: 241 mg/m’, 50 ppm
AGW (DE) |NPEL priemerny: 300 mg/m’, 62 ppm
2(1);AGS, Y
CAS: 78-83-1 2-metylpropan-1-ol
NPEL (SK) |NPEL priemerny: 310 mg/m’, 100 ppm
AGW (DE) |NPEL priemerny: 310 mg/m’, 100 ppm
1(1);DFG, Y
CAS: 71-36-3 n-butanol
NPEL (SK) |NPEL priemerny: 310 mg/m’, 100 ppm
AGW (DE) |NPEL priemerny: 310 mg/m’, 100 ppm
1(1);DFG, Y
CAS: 64-17-5 etanol

NPEL (SK) |NPEL hranicny: 1920 mg/n’, 1000 ppm
NPEL priemerny: 960 mg/m’, 500 ppm
AGW (DE) |NPEL priemerny: 380 mg/m’, 200 ppm
4(1l);DFG, Y

(pokracovanie na strane 5)
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CAS: 108-65-6 2-metoxypropan-2-yl acetat

NPEL (SK)

AGW (DE)

NPEL hranicny: 550 mg/m’, 100 ppm
NPEL priemerny: 275 mg/m’, 50 ppm
K

IOELV (EU) |NPEL hranicny: 550 mg/m’, 100 ppm

NPEL priemerny: 275 mg/m’, 50 ppm
Skin

NPEL priemerny: 270 mg/m’, 50 ppm
1(1);DFG, EU, Y

CAS: 1330-20-7 xylén

NPEL (SK)

AGW (DE)

NPEL hranicny: 442 mg/m’, 100 ppm
NPEL priemerny: 221 mg/m’, 50 ppm
K

IOELV (EU) |NPEL hranicny: 442 mg/m’, 100 ppm

NPEL priemerny: 221 mg/m’, 50 ppm
Skin

NPEL priemerny: 220 mg/m’, 50 ppm
2(Il);DFG, EU, H

CAS: 50-00-0 formaldehyd

NPEL (SK)

AGW (DE)

NPEL hranicny: 0,74 mg/m’, 0,6 ppm
NPEL priemerny: 0,37 mg/n’, 0,3 ppm
S

BOELV (EU) | NPEL hranicny: 0,74 mg/m’, 0,6 ppm

NPEL priemerny: 0,37 (0,62)* mg/m’, 0,3 (0,5)* ppm
Skin sens, *health/funeral/embalming till 11/7/24

NPEL priemerny: 0,37 mg/n’, 0,3 ppm
2(1);AGS, Sh, Y, X

- ZloZky s medznymi hodnotami biologickych:

CAS: 71-36-3 n-butanol

BMH (SK)

BGW (DE)

2,0 mg/g kreat.

Vysetrovany material: moc¢

Cas odberu vzorky: pred nasledujiicou pracovnou zmenou
Zistovany faktor: n-butyl alkohol

10,0 mg/g kreat.

Vysetrovany material: moc¢

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny
Zistovany faktor: n-butyl alkohol

2 mg/g Kreatinin

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: vor nachfolgender Schicht
Parameter: Butan-1-ol (1-Butanol) (nach Hydrolyse)

10 mg/g Kreatinin

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Butan-1-ol (1-Butanol) (nach Hydrolyse)

(pokracovanie na strane 6)
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CAS: 1330-20-7 xylén

BMH (SK) | 1,5 mg/I

VySetrovany materidl: krv

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny
Zistovany faktor: Xylén

2000 mg/l

Vysetrovany materidl: moc

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny
Zistovany faktor: suma kyselin 2,3,4-metylhippurovych
BGW (DE) | 1,5 mg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Xylol

2000 mg/L

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Methylhippur-(Tolur-)Sdure (alle Isomere)

- 8.2 Kontroly expozicie
- Primerané technické kontrolné opatrenia Ziadne dalsie tidaje, pozri bod 7.
- Individudlne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Znecistené, nasiaknuté casti odevu okamZzite vyzliect.
Zabranit styku s ocami a pokozkou.
Noste vhodny ochranny odev a ochranné prostriedky na oci/tvar.
Skladovat oddelene od potravin, napojov a krmovin.
Nevdychovat plyny/pary/aerosoly.
Oddelené skladovanie ochranného odevu.
Pred prestavkami a po ukonceni prace umyt ruky.
- Ochrany dychacich ciest
Pri dostatocnom vetrani (napr. odsdavanie) nie je nutnd.
Pri aplikacii striekanim sa musi na tento ucel pouzivat vhodna a schvdlena dychacia maska (polomaska s
kombinovanym filtrom — trieda filtra min. A1P2 — alebo dychacia maska s vonkajsim odvetranim).
Pri nedostatocnom vetrani nanasat’ s pouzitim ochrannej dychacej masky s A2 filtrom (pri dodrzani
maximalneho casu nosenia masky, urceného vyrobcom!).
- Ochrana ruk:

Pouzivat rukavice zo stabilného materidlu ( napr. nitril), ako aj upletovy materidl na zlepSenie
pocitu pri noseni (EN 374)

- Materidl rukavic

Butylkaucuk

Nitrilovy kaucuk

Odporucana hrubka materialu: > 0,5 mm
- Penetrac¢ny ¢as materidlu rukavic U vyrobcu rukavic zistit presny cas lamavosti materidlu a dodrzZiavat ho.
- Ochrany oci/tvire

Tesne prilnavé ochranné okuliare (EN 166)

SK —
(pokracovanie na strane 7)
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ODDIEL 9: Fyzikdlne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informadcie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

- VSeobecné udaje
- Skupenstvo kvapalné
- Farba: priesvitny
- Zdpach: charakteru rozpustadla
- Prahova hodnota zapachu: Neurcené.
- Teplota topenia/tuhnutia: Neurceny
- Teplota varu alebo pociatoéna teplota varu
a rozmedzie teploty varu 78 °C
- HorPavost’ Nepouzitelny
- Dolnd a hornd medza vybuSnosti
- Spodna: 1,5 Vol %
- Horna: 15,0 Vol %
- Teplota vzplanutia: 26 °C
- Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozapalny.
- Teplota rozkladu: Neurcené.
- Hodnota pH Neurcené.
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita pri 20 °C 42 s (ISO 4 mm)
- Dynamicka: Neurcené.
- Rozpustnost’
- Voda: nemiesatelné resp. malo miesatelny
- Rozdel’ovacia konstanta (hodnota log) Neurcené.
- Tlak par pri 20 °C 59 hPa
- Hustota a/alebo relativna hustota
- Hustota: Neurceny
- Relativna hustota Neurcené.
- Hustota par: Neurcené.
- 9.2 Iné informdcie
- Vzhlad:
- Forma: kvapalné

- DoleZité udaje pre ochranu zdravia a Zivotného
prostredia ako aj bezpecnosti

- Teplota zapdlenia: 315 °C
- Vybusné viastnosti: Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti.
- Zmena skupenstva
" Rychlost’ odparovania Neurcené.
- Informdcie tykajice sa tried fyzikdlnej nebezpecnosti
- Vybu$niny odpada
- Horlavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujuce plyny odpada
- Plyny pod tlakom odpada
- HorlPavé kvapaliny Horlava kvapalina a pary.
- HorPavé tuhé latky odpada
- Samovol’ne reagujuce latky a zmesi odpada
- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada
- Samozdpalné (pyroforické) tuhé latky odpada
- Samovol’ne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvol’iiuju
horlavé plyny odpada
- Oxidujuce kvapaliny odpada
- Oxidujuce tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivnym ui¢inkom na kovy odpada

(pokracovanie na strane 8)
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- Vybus$niny si zniZenou citlivostou odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.

- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / podmienky na zabrdnenie rozkladu: Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle urcenia.
- 10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii Nie su zname Ziadne nebezpecné reakcie.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- 10.5 Nekompatibilné materidly: Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Moznost odstiepenia nepatrnych mnozstiev formaldehydu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

- 11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutna toxicita Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnenée.

- Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):
CAS: 50-00-0 formaldehyd
oralne ‘LD50 ‘ >200 mg/kg (rat)

- Poleptanie koZe/podraidenie koZe Drazdi kozu.
- Vazne poskodenie oéi/podrdidenie o&i Spésobuje vazne poskodenie oci.
- Respiracna alebo koznd senzibilizdcia Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Mutagenita pre zdrodoéné bunky Na zdaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Karcinogenita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Reprodukénd toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky ciel’ovy orgdan (STOT) — jednorazova expozicia
Moze sposobit ospalost alebo zavraty.
- Toxicita pre Specificky ciel’ovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikdcie splnené.
- Aspiraéna nebezpecnost’ Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

- DalSie toxikologické instrukcie:
DIhsi alebo opakovany kontakt s produktom vedie k odmasteniu pokozky a méze sposobit nealergické
poskodenia pokozky (kontaktna dermatitida) alebo vstrebdvanie skodlivych latok.

- 11.2 Informadcie o inej nebezpecnosti

- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

ODDIEL 12: Ekologické informadcie

- 12.1 Toxicita

- Vodna toxicita: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.2 Perzistencia a degradovatel’nost’ Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.
- 12.3 Bioakumulaény potencidl Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- 12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: NepouZitelny

- vPvB: Nepouzitelny

- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Vyrobok neobsahuje latky s viastnostami narusujiicimi endokrinny systém.
(pokracovanie na strane 9)
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- 12.7 Iné nepriaznivé ucinky
- DalSie ekologické udaje:
- VSeobecné uidaje: Nedopustit prienik do podzemnych vod, povrchovych véd a kanalizacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiiovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu
- Odporucanie:
Nepripustit unik do kanalizacie.
Nespracované zvysky vyrobku je nutné zneskodnit’ podla miestnych uiradnych predpisov.
- Nevycistené obaly:
- Odporucanie:
Kontaminované obaly optimdalne vyprazdnit, po zodpovedajiicom vycisteni je ich mozné opdt pouzit

ODDIEL 14: Informdcie o doprave
- 14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné Eislo

- ADR, IMDG, IATA UN1263
- 14.2 Spravne expedicné oznacenie OSN
-ADR 1263 FARBA
-IMDG, IATA PAINT
- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecénosti pre dopravu
-ADR, IMDG, IATA
- Trieda 3 Horlavé kvapalné latky
- Pokyny pre pripad nehody 3
- 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA i
- 14.5 Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie:
- Marine pollutant (Namorny znecist'ovatel’): Nie
- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatel'a Pozor: Horlavé kvapalné latky
“1d. Cislo nebezpecnosti (Kemlerovo Cislo): 30
- Cislo EMS: F-ES-E
- Stowage Category A
- 14.7 Namornd preprava hromadného nakladu podla
ndstrojov IMO Nepouzitelny
- Preprava/d’al§ie udaje:
-ADR
- Obmedzené mnoZstva (LQ): 5L
- Prevozna skupina 3
- Tunelovy obmedzovaci kod D/E
- UN ""Model Regulation": UN 1263 FARBA, 3, IIl

SK —
(pokracovanie na strane 10)
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ODDIEL 15: Regulacné informdcie

-15.1 Nariadenia/prdavne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a
Zivotného prostredia
Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentury, o zmene a doplneni
niektorych smernic Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady ¢. 453/2010 ktorym sa meni a doplia
nariadenie EP a Rady
1907/2006 REACH
Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
nazyvané skratene nariadenie CLP (Classification, Labelling and Packaging).
Zakon NR SR ¢. 67/2010 Z. z. o uvedeni chemickych latok a zmesi na trh.
Vynos MHSR ¢. 3/2010 na vykonanie zdakona ¢. 67/2010 Z. z. o uvedeni chemickych latok a zmesi na trh
Nariadenia vlady SR ¢.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov
Zakon ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov;
Zdkon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v
zneni neskorsich predpisov,
Zdkon ¢.223/2001 Z.z. o odpadoch; vyhldska MZP SR ¢.284/2001Z.z. a ¢.409/2002 Z.z. ustanovujiica Katalég
odpadov
Zakon ¢.478/2002 Z.z. o ovzdusi
Zakon ¢.184/2002 Z.z. o voddach
Zdkon ¢.261/2002 Z.z. o prevencii zavaznych priemyselnych havarii a o zmene a doplneni niektorych zdakonov
Nariadenia vlady SR ¢.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov
- Rady (ES) ¢ 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3, 72

- Narodné predpisy:

- InStrukcie k obmedzeniu pracovnej Cinnosti:
Pracovnici nesmu byt vystaveni posobeniu nebezpecnej latky obsiahnutej v tomto zmesi. V jednotlivych
pripadoch mézu urady povolit vynimku.

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opierajii o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavujii vak zdruku vlastnosti produktu a
nezakladaji zmluvny pravny vztah.

- Relevantné vety
H225  Velmi horlava kvapalina a pary.
H226  Horlava kvapalina a pary.
H301  Toxicky po poziti.
H302  Skodlivy po poziti.
H311  Toxicky pri kontakte s pokozkou.
H312  Skodlivy pri kontakte s pokozkou.
H314  Sposobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci.
H315  Drazdi kozu.
H317  Moze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H318  Sposobuje vazne poskodenie oci.
H331  Toxicky pri vdychnuti.
H332  Skodlivy pri vdychnuti.
H335  Moze sposobit podrazdenie dychacich ciest.
H336  Moze sposobit ospalost alebo zavraty.
H341  Podozrenie, ze spésobuje genetické poskodenie.
H350  Moze sposobit rakovinu.

EUHO066 Opakovana expozicia moze sposobit' vysusenie alebo popraskanie pokozky.
(pokracovanie na strane 11)
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- Doporucéené obmedzenie poufitia Len pre profesionalnych uzivatelov.

- Klasifikdcia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Zaradenie zmesi zalozené vo vieobecnosti na metode vypoctu podla aplikacie udajov o materidloch v sulade
s Nariadenim (ES) ¢ 1272/2008.

- Partner na konzultaciu:
HA — UZ market, s. r. o.
Tel.: 0903720635
E-mail: hlavka@ha-uz.sk

- Skratky a akronymy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Horlavé kvapaliny — Kategoria 2
Flam. Liq. 3: Horlavé kvapaliny — Kategoria 3
Acute Tox. 3: Akutna toxicita — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Akutna toxicita — Kategoria 4
Skin Corr. 1B: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategéria 1B
Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci — Kategoria 1
Skin Sens. 1: Kozna senzibilizacia — Kategoria 1
Muta. 2: Mutagenita zarodocnych buniek — Kategoria 2
Carc. 1B: Karcinogenita — Kategoria 1B
STOT SE 3: Toxicita pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia) — Kategoria 3

- * Udaje zmenené oproti predchddzajiicej verzii
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ODDIEL I: Identifikacia latky/zmesi a spoloCnosti/podniku

- 1.1 Identifikdtor produktu
- Obchodny nazov: SH 81 Comp. B

- 1.2 Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju
Ziadne mimoriadne poziadavky.

- Sektor pouZitia

SUI9 Stavebné a konstrukcné prace
SU22 Profesiondlne pouZitia: Siroka verejnost (administrativa, vzdelavanie, zabava, sluzby, remesla)
Len pre profesiondlnych uzivatelov.

- Kategoria produktov PC9a Natery a farby, riedidla, odstranovace naterov

- PouZitie materidalu /zmesi
2-komponentny SH vrchny parketovy lak na baze rozpustadiel
Zlozka B

- 1.3 Udaje o doddvatelovi karty bezpecnostnych tidajov
- Vyrobca/dodavatel’:

HA — UZ market, s. r. o.

Strkova 94, Zilina 010 01

ICO 0036011282

Tel. +421 41-56 55 540

Fax.: +421 41- 500 60 14

- Informacné oddelenie:
HA — UZ market, s. r. o.
Tel.: 0903720635
E-mail: hlavka@ha-uz.sk

- 1.4 Nudzové telefonne Cislo:
NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, Univerzitnd nemocnica Bratislava, Pracovisko -
Nemocnica akad. L. Dérera, Kramare
Klinika pracovného lekarstva a toxikologie LF UK, SZU a UNB
Limbova 5, 833 05 Bratislava
24 hodinova konzultacna sluzba pri akutnych intoxikaciach: +421 2 54 774 166
e-mail: ntic@ntic.sk

ODDIEL 2: Identifikdacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikdcia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO02 plamen

Flam. Liq. 2 H225 Velmi horlavad kvapalina a pary.

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kozu.
Eye Irrit. 2 H319 Sposobuje vazne podrazdenie oci.

- DalSie tidaje: Dbajte taktiez na tidaje v bezpecnostnom liste komponentu A.

- 2.2 Prvky oznacovania

- Oznacovanie v suilade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podla noriem CLP.

(pokracovanie na strane 2)
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- VystraZné piktogramy

GHS02 GHSO07

- Vystrainé slovo Nebezpecenstvo
- VystraZné upozornenia
H225 Velmi horlava kvapalina a pary.
H315 Drazdi kozu.
H319 Spésobuje vazne podrazdenie oci.
- Bezpelnostné upozornenia

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov vznietenia. Zakaz fajcenia.

P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydla.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekol'ko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate
kontaktné sosovky a je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P332+P313 Ak sa objavi podrazdenie pokozky, vyhladajte lekdarsku pomoc/starostlivost.
P337+P313 Ak podrazdenie oci pretrvava: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
P403+P233 Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.

- 2.3 Ind nebezpecnost’

- Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: NepouZitelny

- vPvB: Nepouzitelny

ODDIEL 3: ZloZenie/informdcie o zloZkdach

- 3.2 Zmesi

- Popis: Rozpustadlova zmes s prisadami.

- Nebezpecné obsiahnuté ldtky:
CAS: 34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether 50-75%
EINECS: 252-104-2 dtka s expozicnym limitom Spolocenstva v pracovnom prostredi
Reg.nr.: 01-2119450011-60
CAS: 64-17-5 etanol 25-50%
EINECS: 200-578-6 & Flam. Lig. 2, H225
Reg.nr.: 01-2119457610-43
CAS: 104-15-4 kyselina 4-metylbenzénsulfonova (s obsahom maximadlne 5 %| 10-<20%
EINECS: 203-180-0 \H2S0O4)
@ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
Konkrétny koncentracny limit: STOT SE 3; H335: C 220 %

- DalSie tidaje: Znenie uvedenych upozornent na nebezpecenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- Po vdychnuti:
Privod cerstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladat lekadra.
V pripade bezvedomia ulozenie a preprava v stabilizovanej polohe naboku.
- Po kontakte s pokoZkou: Okamzite umyt vodou a mydlom a poriadne oplachnut.
- Po kontakte s ocami:
Oci s otvorenymi vieckami vyplachovat niekolko minut prudom tecucej vody, ndsledne konzultovat' s lekarom.

- Po prehltnuti: Nevyvolavat vracanie, okamZzite privolat lekara.
(pokracovanie na strane 3)
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- 4.2 NajdoéleZitejsie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.
- 4.3 Udaj o akejkol’vek potrebe okamfitej lekdrskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky

- Vhodné hasiace prostriedky:
CO; hasiaci prasok alebo rozstrekovany vodny luc. Rozsiahlejsi pozZiar hasit rozstrekovanym vodnym licom
alebo penou odolnou voci alkoholu.

- Hasiace prostriedky nevhodné 7 bezpeénostného hl'adiska: Vodny luc.

- 5.2 Osobitné druhy nebezpelnosti vyplyvajice z ldtky alebo zo zmesi
Moze vytvarat vybusné zmesy plynu so vzduchom.

- 5.3 Pokyny pre poZiarnikov

- Zvlastne ochranné prostriedky: Nasadit ochrannu dychaciu masku.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol’neni

- 6.1 Osobné bezpelnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nuidzové postupy
Pouzivat ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrzat' v bezpecnej vzdialenosti.
Nepripustit do blizkosti zapalné zdroje.

Zabezpecit dostatocné vetranie.

- 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:

Nepripustit prienik do kanalizacie/povrchovych vod/spodnych véd.

- 6.3 Metody a material na zabrdnenie Sireniu a vycistenie:

Zozbierat prostrednictvom materidlu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viazuce kyseliny,
univerzalne pojivd, piliny).

Kontaminovany materidl likvidovat' ako odpad podla bodu 13.

Zabezpecit dostatocné vetranie.

- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informdcie o bezpecnej manipulacii pozri kapitola 7.

Informdcie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informdcie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchddzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpeéné zaobchddzanie
Noste vhodny ochranny odev a ochranné prostriedky na oci/tvar.
Znecistené, nasiaknuté casti odevu okamZzite vyzliect.
Zabranit styku s ocami a pokozkou.
Skladovat oddelene od potravin, ndapojov a krmovin.
Nevdychovat plyny/pary/aerosoly.
Pred prestavkami a po ukonceni prace umyt ruky.

- InStrukcie na ochranu pred vznikom poZiaru a vybuchu:
Nepripustit' do blizkosti zapalné zdroje - nefajcit.
Prijat opatrenia proti vzniku elektrostatického naboja.

- 7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vrdtane akejkol’vek nekompatibility
- Skladovanie:
- PoZiadavky na skladovacie priestory a ndadrie: Skladovat na chladnom mieste.
- InStrukcie ohl’adne spoloéného skladovania: nevyzaduje sa
- DalSie inStrukcie o podmienkach skladovania:

Skladovat' v suchu a chlade v riadne zavretymi nadobami.

Chraiite pred horucavou a priamym slnecnym Ziarenim.

(pokracovanie na strane 4)
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- 7.3 Specifické konecné poufitie, resp. pouZitia Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- Stuicasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
CAS: 34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether
NPEL (SK) |NPEL priemerny: 308 mg/m’, 50 ppm

K

IOELV (EU) | NPEL priemerny: 308 mg/m’, 50 ppm

Skin

AGW (DE) |NPEL priemerny: 310 mg/m’, 50 ppm

1(1);DFG, EU, 11

CAS: 64-17-5 etanol

NPEL (SK) |NPEL hranicny: 1920 mg/n’, 1000 ppm

NPEL priemerny: 960 mg/m’, 500 ppm

AGW (DE) |NPEL priemerny: 380 mg/m’, 200 ppm

4(I1);DFG, Y

- 8.2 Kontroly expozicie
- Primerané technické kontrolné opatrenia Ziadne dalsie tidaje, pozri bod 7.
- Individudlne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Znecistené, nasiaknuté casti odevu okamZzite vyzliect.
Zabranit styku s ocami a pokozkou.
Noste vhodny ochranny odev a ochranné prostriedky na oci/tvar.
Skladovat oddelene od potravin, napojov a krmovin.
Nevdychovat plyny/pary/aerosoly.
Pred prestavkami a po ukonceni prace umyt ruky.
- Ochrany dychacich ciest
Pri dostatocnom vetrani (napr. odsdavanie) nie je nutnd.
Pri aplikacii striekanim sa musi na tento ucel pouzivat vhodna a schvdlena dychacia maska (polomaska s
kombinovanym filtrom — trieda filtra min. A1P2 — alebo dychacia maska s vonkajsim odvetranim).
Pri nedostatocnom vetrani nandsat’ s pouzitim ochrannej dychacej masky s A2 filtrom (pri dodrzani
maximalneho casu nosenia masky, urceného vyrobcom!).
- Ochrana ruk:

Pouzivat rukavice zo stabilného materidalu ( napr. nitril), ako aj upletovy materidl na zlepSenie
pocitu pri noseni (EN 374)

- Materidl rukavic

Butylkaucuk

Nitrilovy kaucuk

Odporucana hrubka materialu: > 0,5 mm
- Penetrac¢ny ¢as materidlu rukavic U vyrobcu rukavic zistit presny cas lamavosti materidlu a dodrzZiavat ho.
- Ochrany oci/tvire

Tesne prilnavé ochranné okuliare (EN 166)

SK —
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ODDIEL 9: Fyzikdlne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informadcie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

- VSeobecné udaje
- Skupenstvo kvapalné
- Farba: biely
- Zdpach: charakteru rozpustadla
- Prahova hodnota zapachu: Neurcené.
- Teplota topenia/tuhnutia: Neurceny
- Teplota varu alebo pociatoéna teplota varu
a rozmedzie teploty varu 78 °C
- HorPavost’ Nepouzitelny
- Dolnd a hornd medza vybuSnosti
- Spodna: 1,1 Vol %
- Horna: 15,0 Vol %
- Teplota vzplanutia: 13 °C
- Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozapalny.
- Teplota rozkladu: Neurcené.
- Hodnota pH Neurcené.
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neurcené.
- Dynamicka: Neurcené.
- Rozpustnost’
- Voda: dokonale miesatelny
- Rozdel’ovacia konstanta (hodnota log) Neurcené.
- Tlak par pri 20 °C 59 hPa
- Hustota a/alebo relativna hustota
- Hustota pri 20 °C: 0,92 g/em’
- Relativna hustota Neurcené.
- Hustota par: Neurcené.
- 9.2 Iné informdcie
- Vzhlad:
- Forma: kvapalné

- DoleZité udaje pre ochranu zdravia a Zivotného
prostredia ako aj bezpecnosti

- Teplota zapdlenia: 270 °C
- Vybusné viastnosti: Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti.
- Zmena skupenstva
" Rychlost’ odparovania Neurcené.
- Informdcie tykajice sa tried fyzikdlnej nebezpecnosti
- Vybu$niny odpada
- Horlavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujuce plyny odpada
- Plyny pod tlakom odpada
- Horl’avé kvapaliny Velmi horlava kvapalina a pary.
- HorPavé tuhé latky odpada
- Samovol’ne reagujuce latky a zmesi odpada
- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada
- Samozdpalné (pyroforické) tuhé latky odpada
- Samovol’ne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvol’iiuju
horlavé plyny odpada
- Oxidujuce kvapaliny odpada
- Oxidujuce tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivnym ui¢inkom na kovy odpada

(pokracovanie na strane 6)
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- Vybus$niny si zniZenou citlivostou odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.

- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / podmienky na zabrdnenie rozkladu: Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle urcenia.
- 10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii Nie su zname Ziadne nebezpecné reakcie.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- 10.5 Nekompatibilné materidly: Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: nie su zname Ziadne nebezpecné produkty rozkladu.

- DalSie tidaje: Dbajte taktiez na tidaje v bezpecnostnom liste komponentu A.

ODDIEL 11: Toxikologické informadcie

- 11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutna toxicita Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnenée.
- Poleptanie koZe/podraZdenie koZe Drazdi kozu.
- ViZne poskodenie oéi/podraZdenie oéi Sposobuje vizne podrazdenie oci.
- Respiraénd alebo koznd senzibilizdacia Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikdcie splnené.
- Mutagenita pre zdrodoéné bunky Na zaklade dostupnych uidajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Karcinogenita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikdcie splnené.
- Reprodukéna toxicita Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikdcie splnenée.
- Toxicita pre Specificky ciel’ovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikdcie splnené.
- Toxicita pre Specificky ciel’ovy orgdan (STOT) — opakovand expozicia
Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Aspiracna nebezpecnost’ Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

- DalSie toxikologické instrukcie:
DIhsi alebo opakovany kontakt s produktom vedie k odmasteniu pokozky a méze sposobit nealergické
poskodenia pokozky (kontaktna dermatitida) alebo vstrebavanie skodlivych latok.

- 11.2 Informadcie o inej nebezpelnosti

- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

ODDIEL 12: Ekologické informadcie

- 12.1 Toxicita

- Vodnd toxicita: Nie su k dispozicii ziadne dalsie relevantné informacie.

- 12.2 Perzistencia a degradovatel’nost’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.
- 12.3 Bioakumulaény potencidal Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.

- 12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.

- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitelny
- vPvB: Nepouzitelny
- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami narusujucimi endokrinny systém.
- 12.7 Iné nepriaznivé ucinky

- DalSie ekologické nidaje:
- V8eobecné udaje: Nedopustit prienik do podzemnych vod, povrchovych véd a kanalizacie.

SK—
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ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodriovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu
- Odporiucanie:
Nepripustit unik do kanalizacie.
Nespracované zvysky vyrobku je nutné zneskodnit podla miestnych uradnych predpisov.
- Nevycistené obaly:
- Odporucanie:
Kontaminované obaly optimdlne vyprazdnit, po zodpovedajiicom vycisteni je ich mozné opdt pouzit

ODDIEL 14: Informacie o doprave

- 14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné Cislo

-ADR, IMDG, IATA UN1993

- 14.2 Spravne expediéné oznacenie OSN . . )

-ADR 1993 LATKA KVAPALNA HORLAVA, I. N., Osobitné
ustanovenia 640D (ETANOL (ETYLALKOHOL))

-IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL (ETHYL
ALCOHOL))

-TATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL)

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

- ADR, IMDG, IATA

- Trieda 3 Horlavé kvapalné latky

- Pokyny pre pripad nehody 3

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA 11

- 14.5 Nebezpelnost’ pre Zivotné prostredie:

- Marine pollutant (Namorny znecist'ovatel’): Nie

- 14.6 Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatel’a Pozor: Horlavé kvapalné latky

- Id. Cislo nebezpecnosti (Kemlerovo Cislo): 33

- Cislo EMS: F-E,S-E

- Stowage Category B

- 14.7 Namornda preprava hromadného nakladu podla

ndastrojov IMO Nepouzitelny

- Preprava/d’alSie udaje:

-ADR

- Obmedzené mnoZstvda (LQ): 1L

- Prevozna skupina 2

- Tunelovy obmedzovaci kod D/E

- UN "Model Regulation"’: UN 1993 LATKA KVAPALNA HORLAVA, I. N.,

OSOBITNE USTANOVENIA 640D (ETANOL
(ETYLALKOHOL)), 3, I

SK —
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ODDIEL 15: Regulacné informdcie

-15.1 Nariadenia/prdavne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a
Zivotného prostredia
Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentury, o zmene a doplneni
niektorych smernic Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady ¢. 453/2010 ktorym sa meni a doplia
nariadenie EP a Rady
1907/2006 REACH
Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
nazyvané skratene nariadenie CLP (Classification, Labelling and Packaging).
Zakon NR SR ¢. 67/2010 Z. z. o uvedeni chemickych latok a zmesi na trh.
Vynos MHSR ¢. 3/2010 na vykonanie zdakona ¢. 67/2010 Z. z. o uvedeni chemickych latok a zmesi na trh
Nariadenia vlady SR ¢.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov
Zakon ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov;
Zdkon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v
zneni neskorsich predpisov,
Zdkon ¢.223/2001 Z.z. o odpadoch; vyhldska MZP SR ¢.284/2001Z.z. a ¢.409/2002 Z.z. ustanovujiica Katalég
odpadov
Zdkon ¢.478/2002 Z.z. o ovzdusi
Zakon ¢.184/2002 Z.z. o vodach
Zdkon ¢.261/2002 Z.z. o prevencii zavaznych priemyselnych havarii a o zmene a doplneni niektorych zdakonov
Nariadenia viady SR ¢.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov
- Rady (ES) ¢& 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opierajii o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavujii vak zdruku vlastnosti produktu a
nezakladaji zmluvny pravny vztah.

- Relevantné vety
H225 Velmi horlava kvapalina a pary.
H315 Drazdi kozu.
H319 Spésobuje vazne podrazdenie oci.
H335 Méze spésobit podrazdenie dychacich ciest.
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Zaradenie zmesi zalozené vo v§eobecnosti na metode vypoctu podla aplikacie udajov o materialoch v sulade
s Nariadenim (ES) ¢ 1272/2008.

- Partner na konzultaciu:
HA — UZ market, s. r. o.
Tel.: 0903720635
E-mail: hlavka@ha-uz.sk

- Skratky a akronymy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
1ATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
(pokracovanie na strane 9)
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vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Horlavé kvapaliny — Kategoria 2
Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci — Kategoria 2
STOT SE 3: Toxicita pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia) — Kategoria 3

- * Udaje zmenené oproti predchddzajiicej verzii
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